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О компании 

Компания «Фарватер» официально зарегистрирована в начале 2009г. Специализация – разработка, произво- 
дство и продажа: 

Комплексных решений по контролю техники для предприятий 

џ Cистем мониторинга и контроля для автотранспорта и специальной техники (CAN-WAY, LINE-WAY) 

џ Универсальных программируемых контроллеров (CAN-PRO, CAN-LOG), предназначенных для чтения данных из CAN- 
шины транспортных средств и управления исполнительными устройствами автомобилей 

џ Дополнительного оборудования для охранно-телематических систем транспортных средств 

Реализация проектов, с использованием нашего оборудования такими компаниями, как: 

СБЕРБАНК РФ, РОСТЕЛЕКОМ, ТРАНСНЕФТЬ, МИРАТОРГ, РУСАГРО и т.д. 

Поддержка более чем 3000 моделей различной техники - легковой, грузовой, строительной, 
сельскохозяйственной, специальной и т.д. 



Оборудование 



Абонентские телематические терминалы CAN-WAY V 

Назначение: 
NEW Абонентский телематический терминал CAN-WAY V предназна- 

чен для мониторинга транспортных средств (ТС) с использова- 
нием системы позиционирования ГЛОНАСС/GРS, в том числе 
для определения местоположения транспортного средства, 
скорости, направления его движения, контроля технических 
эксплуатационных параметров транспортных средств, оборудо- 
ванных шиной CAN, сохранения полученной информации в 
энергонезависимой памяти и передачи её посредством сетей 
сотовой связи GSM на сервер мониторингового центра. 
В терминале используется процессор, поддерживающий аппа- 
ратное подключение к трём шинам CAN, сканирование данных, 
которые поступают по шинам, и настройку сценариев для рабо- 
тыс CAN. 

Расширенный функционал: 

џ CAN-шины с настраиваемымидатчиками. CAN-сканер и CAN-скрипты 

џ Подключение к внешнему модулю CAN LOG В по интерфейсу RS232 

џ Подключение к внешнему спутниковому модему Iridium 9602 по интерфейсу RS232 

џ Передача данных в порт RS232 (радиоканал) при отсутствии связи по GSM по протоколу WIALON COMBINE 

џ Подключение к внешней навигационной системе RTK с протоколом NMEA2000 по интерфейсу RS232 

џ Обнулениесчетчиков импульсов по команде 

џ Подключение внешних BLE-датчиков 

џ Поддержка 512 авторизованных радиометок 

џ Выгрузка сообщений черного ящика по команде и преобразование в формат wln для экспорта в Wialon 



Блок расширения БР-1 

Назначение: 

Блок расширения БР-1 предназначен для подключения к борто- 
вым терминалам CAN-WAY и LINE-WAY всех версий с целью 
увеличения количества входов и выходов, формирования логи- 
ки работы исполнительных устройств и механизмов, а также для 
формирования различныхинформационных сообщений. 

Функционал: 

Блок расширения БР-1 подключается по интерфейсу RS-232 или RS-485 и имеет 15 выходов типа «открытый коллектор» и 15 
переназначаемыхмультифункциональных входов: 

џ аналоговый 

џ дискретный 

џ частотный 

џ импульсный 

Настройка блока заключается в настройке входов и выходов и осуществляется удаленно с помощью программы «Конфигура- 
тор». 

Подключаться при этом следует к тому терминалу, который предполагается расширить данным устройством. 



Универсальные контроллеры CAN шины и бесконтактные считыватели 

Контроллер CAN-LOG серии В 

Предназначен для чтения CAN-шины т/с с целью получения их эксплуатационно - 
технических параметров. Используется для работы в мониторинговых системах, про- 
токол работы которых согласован с протоколом* контроллера. 

Моделиконтроллеров: 

CAN-LOG_B14_S - для легковых а/м с ограниченным функционалом чтения шины 
CAN* 

CAN-LOG_B24_S - для легковых и грузовых а/м с ограниченным функционалом чте- 
ния шины CAN* 

CAN-LOG_B34_S - для легковых и грузовых а/м с полным функционалом чтения 
шины CAN* 

CAN-LOG_B44_S - для легковых и грузовых а/м, автобусов, сельскохозяйственной, 
строительной, специальной и другой техники с полным функционалом чтения шины 
CAN* 

Бесконтактный считыватель CAN-LOG U400 

Универсальный бесконтактный считыватель CAN-LOG U400 предназначен для бес- 
контактной передачи сигналов с цифровых шин без предварительной обработки, с 
сохранением физического уровня сигнала за счёт его усиления при передаче. Работает 
со всеми цифровыми протоколами, применяемыми в автомобилях и другой технике. 
Данные передаются при любой скорости исходной информации. В условиях сильных 
помех, считыватель CAN-LOG U400 позволяет передать без искажений более 98% 
информации из цифровой шины. 
Для расшифровки данных к выходу бесконтактного считывателя CAN-LOG U400 
необходимо подключить контроллер CAN-LOG B. 



Модули программируемые универсальные МПУ 01-03 

МПУ 

Модуль программируемый универсальный предназначен для применения в составе различных автоматизированных систем 
мониторинга и управления транспортом и другого оборудования. Модуль обеспечивает преобразование данных в соответствии с 
интерфейсами UART, RS-232, RS-485 и стандартом шины CAN. 

Модуль программируемый 
универсальный 

Модуль программируемый 
универсальный 

Модуль программируемый 
универсальный 

МПУ 01 МПУ 02 МПУ 03 

прошивка: 000.01 прошивка: 000.01 прошивка: 000.01 

www.farvater-can.ru www.farvater-can.ru www.farvater-can.ru 

МПУ-01- имеет интерфейсы: CAN, Rs485, Rs232, Uart 

МПУ-02- имеет интерфейсы: CAN1, CAN2, Rs485, Uart, Bluetooth (опционально), Радиоканал (опционально) 

МПУ-03- имеет интерфейсы: CAN1, CAN2, CAN3, Rs232, Bluetooth (опционально), Радиоканал (опционально) 



Модули программируемые универсальные МПУ 04 

МПУ 

Модуль программируемый универсальный предназначен для применения в составе различных автоматизированных систем 
мониторинга и управления транспортом и другого оборудования. 

Обмен информацией с внешними устройствами осуществляет- 
ся по любому, из указанныхинтерфейсов: 

МПУ 04 

џ CAN, 

џ Rs232, 

џ Rs485, 

џ 32 переназначаемых универсальных входа (частотный, 
импульсный, дискретный,аналоговый) 

џ 6 выходов управления 

џ Bluetooth 

џ GPS/ГЛОНАСС(опционально) 

џ GSM (опционально) 



Система идентификации транспортного средства (СИТ) 

Предназначена для беспроводной идентификации транспортного средства или другого оборудования с помощью технологии 
RFID и передачи информации по интерфейсу RS-485(опционально CAN или RS-232). 

Считыватели карточек 
FARVATER MF 

Считыватель RFID меток 

Используемые идентификаторы: 
MIFARE Classic 1k/4k 
MIFARE Classic EV1 
MIFARE UltraLight 
MIFARE UltraLight С 
MIFARE PLUS 

Метка RFID с кнопкой 

MIFARE ID 
MIFARE MINI 
MIFARE DESFire 
ICODE SL1 (ICODE1) 
ICODE SLI Метка RFID в корпусе Ip67 
ISO 15693 



Персональный трекер 

Назначение: 
Персональный трекер предназначен для отслеживания местоположения человека и контроля сотрудников через систему GPS / 
ГЛОНАССмониторинга. 

Характеристики: 
Частотный диапазон навигационного приемника, МГц: L1- 1575,42 ± 0,5 (GPS) от 1597,5 до 1605,9 (ГЛОНАСС) 
Количество каналовнавигационного приемника: 33 сопровождение, 99 захват 
Пределыдопускаемой инструментальной погрешности определениякоординат навигационного приемника в плане, м: ± 3  
Интервал передачи координат, сек: 60 
Частотный диапазон приемника GSM, МГц: 850/900/1800/1900 
Индикатор заряда аккумуляторной батареи: есть 
Время автономной работы, час, не менее: 12 
Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч: 500 
Напряжение питания, В 
внешнее (зарядка): 5 (USB - тип А) 
внутреннее:аккумулятор 
Диапазон рабочих температур, °C: от минус 40 до плюс 85 
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более: 77х42х25 
Масса, г, не более: 200 



Система контроля датчиков СКД-7 

Система предназначена для измерения и сбора информации об окружающей среде во время наземных грузовых 
перевозок. СКД-7 состоит из следующих основных компонентов: базовой станции и измерительных модулей (датчиков) 
для контроля перевозки грузов (авто-, ж/д и т.д.). Измерительные модули передают информацию на базовую станцию по 
беспроводному каналу Bluetooth 5.0. СКД-7 можно гибко настраивать под конкретную задачу и мониторинг необходимых 
параметров, что позволяет повысить качество услуг по грузовымперевозкам. 

Датчики: 

• Акселерометр и гироскоп 
Измерение ускорений и угловых скоростей относительно трёх 
пространственных осей 

• Датчик размыкания ТТСС 
Контроль удалённого устройства с помощью дискретных 
сигналов от замыкания/размыкания контактов 

• Датчик освещённости 
Измерение уровня освещённости 

• Датчик магнитного поля 
Измерение скалярной величины магнитного поля 

• Датчик атмосферного давления 
Измерение атмосферного давления и температуры 
окружающей среды 

• Датчик акустического шума 
Измерение уровня громкости шума окружающей среды 

• Датчик температуры и влажности 
Измерение температуры и влажности окружающей среды 



Система ближней идентификации СБИ-2 

Система ближней идентификации СБИ-2 состоит из базовой станции (БС), ретранслятора (РТ) и радиометки (РМ). 
Взаимодействие устройств осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth 5.0. Система позволяет идентифицировать 
радиометку, находящуюся в ближней зоне приёма сигнала ретранслятора. 
Система может быть использована для идентификации прицепов, полуприцепов, навесных орудий при установке на них 
радиометки. Ретранслятор, считывающий радиометку, передаёт данные на базовую станцию, которая в свою очередь отправляет 
информацию о радиометке на стороннее устройство (персональный компьютер) через интерфейс RS-485. 

Базовая станция Дальность обнаружения радиометки ретранслятором и период излучения данных 
радиометкой зависят от управляющей программы (прошивки), загруженной в 
радиометку. Прошивки поддерживаютследующие расстояния обнаружения: 
• до 0.5 м, 
• до 1м, 
• до 1.5 м, 
• до 2.5 м. Для каждой дальности предусмотрено несколько 

вариантов периода излучения: 
• 5с, 
• 30 с, 
• 1 мин, 
• 10 мин. Bluetooth 

до 30 метров 

RS-485 

Bluetooth 

до 2,5 метров 

Система передачи данных на 
сервер или ПК 

Ретранслятор Радиометка 



Комплексные решения 



Система дистанционного контроля дизельных генераторных установок 

Мониторинг Передача данных на сервер 

СДК ДГУ 

ООО «Фарватер» 

Панель управления 

• Давление масла 
• Температура охлаждающей жидкости 
• Уровень топлива 
• Моточасы (наработка) 
• Напряжение АКБ 
• Напряжение заряда 
• Частота(Гц) 
• Напряжение фазное L1, L2, L3 
• Напряжение линейное L1-L2, L2-L3, L3-L1 
• Ток фазы L1, L2, L3 
• Мощность полная (Вт) 
• Мощность средняя активная (Вт) 
• Средний коэффициент мощности Дизельный генератор 



Отображение параметров в ПО 



Отображение параметров в ПО 



Отображение параметров в ПО 



Отображение параметров в ПО 



Система контроля прицепного оборудования 

Система позволяет контролировать местоположение прицепного оборудования (прицепы, цистерны, платформы и т.д.) и сооб- 
щать о несанкционированном доступе к объекту. Автономность работы системы гарантирована в течении 30 дней. 

При использовании в системе Терминала CAN-WAY B44 добавляется возможность чтения параметров прицепов, оборудованных 
контроллером WABCO, KNORR и т.д: 

Давление 
в шинах 

Износ тормозных 
колодок 

Нагрузка на оси 

Температура тормозов 

Подъем оси Чтение VIN номера 
прицепа Управление подъемом оси 



Отображение параметров в ПО 

Параметры 



Отображение параметров в ПО 

Диагностика 



Сенсорный монитор с функционалом управления 

Модуль МПУ 01-03 

Модуль программируемый 
универсальный 

МПУ 

прошивка: 002.01 

www.farvater-can.ru 

UART 

ИЛИ 
интерфейсы 

UART 

Модуль МПУ-04 

Размер экрана монитора от 2до 10,1 дюйма 

Комплект может быть использован: 

џ в качестве командно-информационной панели для любого элек- 
трооборудования, с реализациейсенсорного управления; 

џ в качестве автомобильной панели приборов 



Монитор с функционалом управления 

ГЛОНАСС 
GPS 

Модуль МПУ-04 
UART 

GSM 

Интерфейсы: Интерфейсы: 

- CAN, - Rs232 
- Rs485 - 32 универсальных входа 

- 6 выходов управления 

Управление гидравликой 
Контроль состояния 

Периферийное 
оборудование 

Контроль параметров двигателя и КПП 
Управление КПП 



Система управления специальной техникой по шине CAN 

Цифровизация техники 

Контроллеры команд 
Б01. БВС - блок выключателя скорости 
Б02. БПВ - блок подрулевого выключателя 
Б03. БЗЗ - блок замка зажигания 
Б04. БВК - блок выключателей кабины 
Б08. БДД - блок датчиков двигателя 
Б11. БДК - блок датчиков коробки передач 
Б12. БДУ - блок джойстика управления 

Б01 Б07 Б02 БВС БОЗБ БПВ Б12 Б04 
БЗЗ 

БДУ Б06 
БОПБ 

Б03 
БЗЗ Б08 

БДД 
Б09 
БУДВ Б05 

БУКБ 

Б11 
БДК 

Б10 
БУКП 

Контроллеры управления Б14 
БУНО Б10. БУКП - блок управления КПП 

Б05. БУКБ - блок управления кабины 
Б06. БОПБ - блок освещения передней балки 
Б07. БОЗБ - блок освещения задней балки 
Б09. БУДВ - блок управления двигателем 
Б13. БУГД - блок управления гидравликой 
Б14. БУНО - блок управления навесным 
оборудованием 

Б13 
БУГД 



Роботизированный трактор с дистанционным управлением 



Телеметрия для погрузчиков 

Возможности телеметрического контроля для электропогрузчиков: 
• Контроль уровеня заряда батареи 
• Минимизация простоев в работе 
• Время полезной работы техники 
• Контроль моточасов и наступления ТО 
• Контроль скорости передвижений 

Возможности телеметрического контроля для авт 
• Контроль расходов ГСМ (топливо) 
• Фиксация аварийного состояния двигателя 
• Контроль работы двигателя (обороты, температура) 
• Минимизация простоев в работе 
• Время полезной работы техники 
• Контроль моточасов и наступления ТО 
• Контроль скорости передвижений 

Блокировка ДВС 

Сокращение затрат 
Затраты 

150% 

100% 

50% 

0% 

Преимущество для дилера: 
Специально для погрузчиков JAC был разработан комплекс оборудования, кото- 
рый позволит дилеру: 

100% 
80% 70% 65% 

• Фиксировать нарушения норм эксплуатации в период гарантии 
• Планировать регламентныеработы ТО и заказ запчастей для него 
• Безопасно блокировать двигатель удаленно! (актуально для аренды и лизинга) 

Выгода для клиента: 
• Возможность контролировать эксплуатацию техники в гарантийный период 
• Сократить расходы на содержание парка техники 
• Фиксировать фактическое время работы сотрудников 



Каршеринг 

Оборудование для Каршеринга 

+ ИЛИ 

Терминал CAN-WAY G32 Блок расширения БР-1 Блок силовых реле + БР-1 

Задачи, решаемые представленным оборудованием в рамках сервиса «каршеринг» (выделено курсивом) 

1. Бронирование а/м 
В мобильном приложении на карте отображаются все свободные автомобили. Клиент может выбрать ближайший а/м 
определенной марки и модели и забронировать его на 20 минут. 
В режиме бронирования двигатель автомобиля заблокирован (Система блокирует двигатель по команде с сервера или по 
внутреннему сценарию), возможно только отпирание-запирание дверей (Система принимает команды с сервера и управляет 
ЦЗ, контролирует состояние замков дверей, положение рычага КПП, осуществляет контроль наличия магнитолы и 
контроль демонтажа комбинации панели приборов). 



Каршеринг 

Открыта дверь водителя, 
пассажира, багажника 

Задний ход 

Включено зажигание 
1 

Ремень безопасности водителя (CAN) 

Ремень безопасности пассажира (CAN) 
Ключ в замке зажигания 

2 

Срабатывание сигнализации 
Ручной тормоз 

Ножной тормоз 

P 

Двигатель заведен 

Неисправность двигателя 
Низкое давление воздуха в шине (CAN) 

Габариты, ближний и дальний 
свет фар 

Срабатывание антиблокировочной системы 
тормозов (CAN) 

ABS Парковка 



Каршеринг 

Если возникает необходимость остановить автомобиль из-за нарушения Клиентом заключенного договора, то предусмотрена 
функция отложенной блокировки – Диспетчер включает блокировку, и она автоматически сработает в момент достиже- 
ния скорости 0 км/ч, т.е. при остановке а/м, двигатель будет заблокирован. 
Существует защита от любителей дрифта. Если автомобиль движется с поднятым ручным тормозом, то система блокирует 
двигатель на несколько секунд, не давая продолжить движение. Формируется тревожное сообщение в диспетчерский центр. 
3. Ожидание 
В этом режиме Клиент может покинуть автомобиль на какое-то время не завершая аренды. С мобильного приложения автомо- 
биль ставится в охрану - система включает блокировку двигателя, закрывает двери, включает контроль открывания дверей, 
капота, багажника. Автоматически закрываются стекла дверей, гаснут невыключенные габаритные огни. 
После возвращения, Клиент снимает автомобиль с охраны и продолжает его аренду. 
4. Завершение аренды 
После окончания поездки Клиент выходит из автомобиля и с помощью мобильного приложения отправляет запрос на заверше- 
ние аренды. 
Система проверяет состояние автомобиля: 
џ выключениезажигания 
џ включение блокировки двигателя 
џ выключения света в салоне 
џ выключениегабаритных огней 
џ рычаг МКПП в положении нейтраль или рычаг АКПП в положении паркинг 
џ закрытие всех дверей, капота и багажника 
џ контроля наличия магнитолы 
Если проверка прошла успешно, то система или получает с сервера команду на закрытие замков дверей, или делает это по 
внутреннему сценарию. Система проверяет статус состояния дверей, и, если они фактически закрыты, то отправляется 
команда на сервер и аренда автомобиля считается завершенной. 
Если проверка не прошла успешно, то клиенту приходит сообщение, где указана причина отказа в завершении аренды и реко- 
мендации по ее устранению. 
В некоторых автомобилях устанавливается замок капота, который ограничивает доступ в подкапотное пространство. Он управ- 
ляется Диспетчером по запросу Клиента. Если замок будет открыт несанкционированно, то в диспетчерский центр придет 
тревожноесообщение. 



Контроль работы комбайна в режиме выгрузки зерна 

Идентификация активной метки: 
• Автоматическое формирование команды на разблоки- 

ровку выгружного шнека; 

Окончание выгрузки (нет метки): 
• Автоматическое формирование команды блокировки 

выгружного шнека; 
• Автоматическое формирование команды «Включение 

выгрузного шнека» - передача сообщения. 
• Автоматическое формирование команды «Включения 

выгрузного шнека» - передача сообщения. 

Контроль включения 
выгрузного шнека 

Фото начала и 
окончания выгрузки 

Наполнение бункера при 
выгрузке 

Успешная 
идентификация Проверка а/м на доступ 

к загрузке, используя 
RFID считыватель 

Неопознанное 
транспортное средство 

(идентификация т/с) Тревога 



Контроль выдачи кормов 

RFID считыватель 

RFID метка (Ip67) 
Магнитный датчик 

Терминал 

Передача данных в 
диспетчерский центр 

Кормовой бункер. Блок блокиров- 
ки выгрузной ленты СКК-01 

При срабатывании магнитного датчика включается RFID метка. RFID считыватель, установленный на ТС, передает 
принятый ID метки в Терминал, где прописаны разрешенные к отгрузке метки. Если метка идентифицирована как 
разрешенная, то происходит разблокировка выгрузки из кормовоза. Одновременно, от магнитного датчика поступает 
команда на остановку транспортировочной разгрузочной ленты из загружаемого бункера, чтобы определить вес 
привезенного корма. 



Контроль работы полевых самоходных и прицепных опрыскивателей 

RFID считыватель 

Передача данных в 
диспетчерский центр 

Расходомер 

RFID метка, установленная 
на опрыскиватель 



Перспективы внедрения 

Применение комплексных решений позволит: 

џ Реализовать качественный и многоуровневый контроль во всех режимах эксплуатации техники (охрана, 
стоянка, целевая эксплуатация, движение, ДТП, сервисное обслуживание, попытка угона, угон) 

џ Снизить влияние человеческого фактора на анализ события (ДТП и т.д.), тем самым повысить объектив- 
ность и достоверность оценки ситуации 

џ Провести анализ эксплуатации техники, исходя из соотношения затрат (ГСМ, моторесурса и т.п.) и полу- 
ченных результатов, с целью выбора оптимальных моделей для реализации тех или иных видов услуг (кар- 
шеринг, такси,грузоперевозки, полевые работы и т.д.) 

џ Проводить удалённую диагностику двигателей, узлов и агрегатов для оперативной детализации неисправ- 
ности и принятия оперативного решения в сложившихся условиях эксплуатации; 

џ Оптимизировать оперативный запас запчастей на складе сервисного подразделения, при эксплуатации 
а/м конкретной марки 

џ Прогнозировать профилактические регламентные работы для предотвращения внеплановых ремонтов 
техники 

џ Создать комплексную автоматизированную систему оценки эксплуатации транспортных средств на базе 
РНИС, с привлечением сервиса продажи, обслуживания, охраны, ремонта и утилизации автомобиля. 

џ В целом, снизить накладные расходы, повысив эффективность систем контроля 



ФАРВАТЕР 
CAN технологии 

Надеемся на долгосрочное сотрудничество! 

8 (800) 775-02-90 
www.farvater-can.ru 


